


EINSATZBEREICH:

› Wohnungen
› Privathäuser
› Villas

GEHÄUSE:

› Fortgeschrittene Dämmung von Gehäuse - EPP (EPP (����0.02 W/K m2)
› Die größte mögliche interne und externe Dichtheitsklasse A1/A1 (EN13141-7)
› Extrem niedriger Geräuschepegel LwA - 42dB (EN 13141-7)
› Außen pulverbeschichtet in weiß nach RAL9016 
› Das Gehäuse besteht aus doppelschaligen Zinkblechen und EPP
› Kondensatwanne hygienisch, aus Edelstahl
› Gefertigt nach VDI 6022-1

FILTER:

› Hocheffiziente Paneelfilter G4/G4, F7 als Option
› Große Filterfläche - lange Filterstandzeiten (bis 6 Monate)
- Leichter und schneller Filterwechsel
› Filter entsprechen der EN 779:2013 Norm

VENTILATOREN:

› Die neue Generation der EC-Ventilatoren von ebm - papst
› Niedriger Energieverbrauch - 0,29 W m3/h
› Minimaler Stromverbrauch (SFP)
› 10 Jahre Nutzungsdauer (oder 40 000 Stunden)
› Ventilatoren zusätzlich durch Abdeckung geschützt
 
WÄRMEÜBERTRAGER:

› Gegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff
› Wirkungsgrad bis zu 94% (DIBt)
› Wirkungsgrad bis zu 94% (70% 50 Pa EN13141-7, +2°C)

Kompakte Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung SMARTY für Wohngebäude konzipiert. Exklusive Ausführungen mit WRG bis zu 94% 
und bester Dichtsheitsdaten mit <1%. Getestet in unabhängigen Prüfstellen und zertifiziert bei DIBt. Fortgeschrittene Regelung garantiert 
komfortablen und sparsamen Betrieb des Gerätes. Entwickelt nach Passivhaus, DIBt, Appendix Q, EN BE308, EN13141-7 Anforderungen.

GERÄUSCHARM* DICHT*

* Eurozone (EA-17) 0,211 € kW/h: Eurostat Statistik;
www.passiv.de, Messpunkt 220 m3/h für Wirkungsgrad, 333 m3/h für Dichtheit;

SMARTY

 

10 JAHRE ERSPARNIS
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EFFIZIENZ*

› Wirkungsgrad 85% (Passivhaus)
› Bypass-Klappe 100% (Nachtkühlung)
› Bypass-Monitoring für reibungslosen Betrieb

REGELUNG:

› Eingebaute Druckschalter für balancierte Volumenströme
› Stromverbrauch in Stand-by Modus - 1,3KW
› Vorheizregister-Regelung 0-10 V (0-100%), Leistung bis 1 KW (nach DIBt)
› Nachheizregister optional (für Kanaleinbau)
› Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten: Ptouch, Stouch, MB-Gateway

VOLUMENSTROMBEREICH (STANDARDEINSTELLUNGEN):

› Arbeitsbereich DIBt
› Arbeitsbereich Passivhaus

MONTAGE UND BEDIENUNG:

› Leichte und bequeme Filter- und Wärmeübertragerwartung
› Zusätzliche Antivibrationsmaterialien im Lieferumfang enthalten
› Außenlufttemperatur bis -15°C (nach DIBt)*
› Umgebungstemperaturen +5/+40°C
› Zulufttemperatur +17,5°C, erreichbar ohne zusätzlichem Nachheizregister
(nach DIBt)**
› Balancierter Volumenstrom (nach DIBt)***
› Kunstoffstutzen - Schutz gegen Wärmebrücken

* Betrieb bei Außenluft mit -30°C ist nur mit dem leistungsfäigen Nachheizregister;
** Nachheizregister für Kanaleinbau autark  als Option ;
*** Volumenstrom durch den Bedienteil in % balancierbar;

Maximal 
333 m³/h.

Gebäude-
schutz 

 60 m³/h.

Minimal 
95 m³/h.

Nominal 
233 m³/h.

AUFBAU ZUBEHÜR

Bedienteil

Bedienteil

Ptouch   

Stouch

Feuchtefühler

S-RFF-U-D-F2                 

CO2 Fühler

Feuchtefühler

S-RC02-F2                 

S-KFF-U

Elektronachheizregister

EKA 

CO2 Fühler Elektrovorheizregister

S-KCO2 EKA NIS

Ersaztfiltersatz
 G4/G4

MPL

Wetterschutzgitter Kondensatpumpe

NET Modul

WSG

MB Gateway          

Maxi blue set

AbluftfilterAbluftfühler

› › 

Kontensatwanne › › 

› › 
› 

› › 

› 

Abluftventilator

Zuluftfilter Bypass-
Stellantrieb 100% bypass-Klappe

Schalt-
schrank

Gegenstromwärmetauscher
Außenluftfilter

Luftdruck-
fühler
Zuluftven-
tilator

› 

› 
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